Loire

Re/
Demande d’'autorisation, contrdle de conception et d'implantation - F01

Informations géneérales

Date de la demande

Adresse
Habitation cp
(concernée)

Commune

Références cadastrales

Nom, prénom

Adresse

o CP
Propriétaire

Commune

Téléphone(s)

Mail

o Plan de situation de la parcelle ]
o Plan de masse du projet de I'installation d’assainissement non collectif sur base cadastrale L]
o Plan en coupe de la filiere et de I'habitation est recommandé ]
o Formulaire de demande d'installation dment complété (4 pages) ]
o Autorisation de rejet ]
o Plan intérieur de I'hnabitation ]
o Etude de définition de la filiere d’assainissement non collectif comprenant :
= Une étude de sol obligatoire pour caractériser I'aptitude des sols a I'épuration et/ou
linfiltration des eaux usées domestiques. Elle comporte :
e Sondage(s) a la tariere L]
e Test(s) de perméabilité L]
e Tranchée(s) ou horizon pédologique L]
= Une étude des contraintes a la parcelle L]
= Description et dimensionnement de la filiere (collecte, prétraitement, traitement) [
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Nature du projet et caractéristiques de I'habitation

Construction neuve

Aménagement d’'une construction existante avec permis de construire ]

Modification du systéme d’assainissement sans permis de construire ]

Résidence ] Principale [] Secondaire L] Gite [] Local Professionnel

Nb chambre(s) : Nb piéce(s) principale(s) : PP

Nombre équivalent Habitant : EH

Remarques

Concepteur

Adresse

Commune CP

Téléphone(s)

Installateur

Adresse

Commune CP

Téléphone(s)

o Superficie totale de la parcelle : m2
o Superficie disponible pour I'assainissement : m2
« Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ? [JOui [INon
e Pente du terrain recouvrant le traitement :
[] Faible <5% [ ] Moyenne entre 5 et 10% [] Forte >10%
« Présence d'un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ? []Oui [INon
o Est-il destiné a la consommation humaine ? []oui [INon
o Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : m
Destination des eaux pluviales :
[ ] Réseau de surface (fossé, caniveaux, noue...)
[ Infiltration sur la parcelle
[] Rétention (cuve, mare...)
[] Autre, préciser :

Données pédologiques
Perméabilité mm/h

Nature de sondages effectués

[] Tariere [] Fosse pédologique [ | Observation visuelle




Caracteristinues de l'installation d’ANC

Installation avec traitement par le sol en place ou par massif reconstitué

Longueur : m Largeur : m Profondeur :

[] Tertre d’infiltration

Longueur Largeur
Au sommet : m m
A la base : m m

Le pretraitement
¢ Volume de la fosse toutes eaux : m3
o Préfiltre intégré ? [Joui [_JNon
o Matériau prévu :
o Fosse toutes eaux a plus de 10m de I'habitation ? [ loui [INon
« Immobilisation de la fosse par une dalle d’amarrage ? []oui [[INon
¢ Protection de la fosse par une dalle de répartition prévue ? [Joui [[JNon
¢ Eaux ménageéres et eaux vannes prétraitées séparément ? []oui [JNon
Si présence d’un bac a graisses
e Volume: m3
o Type d’eaux usées a collecter :
Si présence d’un préfiltre externe
e Volume :
Filiere de traitement
[] Tranchées d’épandage a faible profondeur
Nombre de tranchées : Longueur d'une tranchée : m Largeur d’'une tranchée :

L] Filtre & sable vertical drainé [ filtre & sable vertical non drainé [] Lit d’épandage

m Surface :

m2

Distance minimale par rapport a :

o Type d’eaux usées a collecter :

A I'habitation : m A la limite de parcelle : Aux arbres :

Dispositifs agréeés

[] Microstation  [_] Filtre compact [] Filtre planté

e Dénomination commerciale :

e Numéro national d’agrément :

e Dimensionnement : EH

e Immobilisation de la fosse par une dalle d’amarrage ? [Joui [[INon

e Protection de la fosse par une dalle de répartition prévue ? [loui [JNon

¢ Eaux ménageéres et eaux vannes prétraitées séparément ? [ ]oui [JNon
Si présence d’un bac a graisses

e Volume : m3




Ventilations

« Ventilation primaire diamétre 100 mm prévue ? [Joui [Non
« Ventilation secondaire diamétre 100 mm prévue ? [ ]oui [[INon
« Extracteur éolien prévu ? [ Joui [INon
« Extracteur statique ? [ Joui [JNon
« Remontée en hauteur ? [Joui [JNon
Poste de relevage

e Volume du poste : L

e Volume de béachée : L

[] Eaux brutes [] Eaux prétraitées [ | Eaux traitées

Toilette séche

¢ Dans le cadre des toilettes séches, la zone de compostage doit étre protégée des intempéries et étanche afin
d’éviter tout ruissellement sur la parcelle. De plus, elle ne doit créer aucune géne olfactive ou visuelle pour le
voisinage.

Rejet des effluents

Gestion a la parcelle

[] Tranchée d'infiltration
Nombre : m Longueur : m Largeur : m Profondeur : m

[] Lit d’infiltration
Longueur : m Largeur : m Profondeur : m Surface : m?2

[ ] Fossé / Noue de dispersion
Nombre : m Longueur : m Largeur : m Profondeur : m

[] Puits d'infiltration
Si rejet par puits d'infiltration, joindre dérogation préfectorale

Milieu superficiel
Pour le rejet en milieu superficiel en dehors de la parcelle du propriétaire joindre I'autorisation de déversement du
gestionnaire ou propriétaire du milieu concerné

[ ] Fossé [ ]Réseau pluvial [] Cours d’eau

ENGAGEMENT DU DEMANDEUR

JE  SOUSSIGNA() © it Faita:@.......ocooiiiiiiinn,
s’engage a: L i
- Ce que linstallation soit établie dans son entier, conformément au
projet décrit ci-dessus, tel qu’il aura été accepté et selon la | Signature du demandeur :
réglementation en vigueur,
- Assurer le bon fonctionnement de mon installation en respectant
les regles d'utilisation et d’entretien,
- Prévenir le SPANC au moins 8 jours avant travaux.

Service de controle

Nom du service SPANC - Loire Forez agglomération

Adresse 17, bd de la Préfecture BP 30211
CP :42 605 Commune : MONTBRISON Cedex

Téléphone 04 26 54 70 90




